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Сдвоенный	 счетчик	 расхода с	
дисплеем	

eurosens Delta  I
Применяется	для	учета	расхода	топлива	и	времени	
работы	непосредственно	в	месте	установки.		
Информация	отображается	на	дисплее	и	передается	в	
системы	сбора	информации.

Доступная информация 
Название	

Ед.	изм.	
Дискрет
ность	

	Технические	характеристики	
Присоединительная	резьба	 М14х1,5
Максимальное	давление,	МПа	 2,5
Дисплей,	разрядов	 9
Температурный	диапазон,°C	 ‐40	‐ +85	
Максимальный	расход,	л/ч	*	 500
Степень	защиты IP 56
* В	зависимости	от	модификации	

	Интерфейсы	передачи	данных	

Delta	PN	–	нормализованный	импульс	
Delta	RS		–	интерфейсы	RS232	и	RS485	

									(протоколы	Delta	и	Modbus	RTU)	
Delta	CAN	–	интерфейс	CAN	J1939	(дополненный)	

Доступная	 информация	 из	 таблицы	 доступна	 на	
дисплее,	либо	через	цифровые	интерфейсы	Delta	RS,	
Delta	CAN.	

Топливо:	Объем	общий	 л	 0.01
Топливо:	Объем	на	холостом	ходу л 0.01
Топливо:	Объем	в	номинальном	
режиме	

л	
0.01

Топливо:	Объем	в	режиме	
перегрузки	

л	
0.01

Топливо:	Объем	в	режиме	накрутки	 л	 0.01
Топливо:	Объем	в	обратном	
направлении	

л	
0.01

Время:	Общее	 ч	 0.01
Время:	Вмешательство	 ч	 0.01
Топливо:	Расход	 л/ч	 0.01
Топливо:	Подача‐Объем	общий л	 0.01
Топливо:	Подача‐Объем	в	режиме	
накрутки	

л	
0.01

Топливо:	Подача‐Расход	 л/ч	 0.01
Топливо:	Подача‐Температура °С	 0.1
Топливо:	Обратка‐Объем	общий л	 0.01
Топливо:	Обратка‐Объем	в	режиме	
накрутки	

л	
0.01

Топливо:	Обратка‐Расход	 л/ч	 0.01
Топливо:	Обратка‐Температура °С	 0.1
Батарея:	Заряд	 %	
Программное	обеспечение:	Версия	

Обратите	внимание	

 Датчики	выпускаются	на	расходы		100,	250,	500	л/ч.	Это	не	потребление	двигателя,	а
максимальные	расходы	топлива	в	магистралях	подачи	и	обратки	(	в	час).

 Наличие	встроенных	температурных	датчиков	в	каждой	измерительной	камере	позволяет
вводить	поправочные	коэффициенты	для	учета	температурного	расширения	топлива.	Это
повышает	точность	измерения	дифференциального	расхода.

Стоимость расходомера топлива 
Delta I от 27128,20 р., НДС 18% в т.ч.
Дополнительная скидка за партию 
в 5 шт.




