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Контроль Параметров 

Часовой расход топлива левого и правого ходовых 
двигателей, дизельного генератора, котла. 

Время работы каждого потребителя топлива по режимам 
«Холостой ход», «Работа под нагрузкой», «Перегрузка». 

Обороты двигателя, температура технических жидкостей и 
другие данные от штатных и дополнительных аналоговых 
датчиков.

Местоположение, маршрут и пройденный путь.

Определение Событий

Вкл/выкл ходовых двигателей, работа осветительного 
оборудования. 

Накрутка показаний расходомера топлива, превышение 
оборотов двигателей, перегрев котла.

Оповещения о Событиях по SMS и e-mail.

Контроль расхода топлива по каждому двигателю онлайн

Предотвращение хищений топлива из магистрали

Контроль времени работы каждого двигателя

Актуализация нормативов расхода топлива 

Мониторинг водного транспорта

Телематический
сервис

Время  13:00          14:00          15:00         16:00     

Часовой расход топлива

80 л/ч

60 л/ч

40 л/ч

20 л/ч

60 л/ч

40 л/ч

20 л/ч

Левый двигатель Дизельгенератор 2

Правый двигатель Дизельгенератор 3

Дизельгенератор 1 Котел

Суммарный расход топлива

Левый двигатель 6488 л

Правый двигатель 6720 л

Дизельгенератор 1 1255 л

Дизельгенератор 2 632 л

Дизельгенератор 3 549 л

Котел 348 л

Обороты двигателя

Левый двигатель 107 rpm 

Правый двигатель 523 rpm 

Температура топлива

Левый двигатель 41 °С

Правый двигатель 37 °С
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