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Датчик DPS CAN  

ID 29 бит (в hex виде) 1CE6F1** (** ‐ адрес датчика) 

Байты CAN сообщения 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Напряжение на 
первичном 
измерительном 
элементе, мВ  
2 байта, без 
знаковое 

Давление, кПа 
2 байта, без 
знаковое 

Нагрузка, кг 
4 байта, беззнаковое 

1  2  1  2  1  2  3  4 

 

Датчик DDS CAN  

ID 29 бит (в hex виде) 1CE7B9** (** ‐ адрес датчика) 

Байты CAN сообщения 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Угол поворота, рад 
(дискретность 0,001 
рад) 
2 байта, без 
знаковое 

Зарезервировано  Нагрузка, кг 
4 байта, беззнаковое 

1  2  1  2  1  2  3  4 

 

Датчик DSS CAN 

ID 29 бит (в hex виде) 1CE755** (** ‐ адрес датчика) 

Байты CAN сообщения 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Значение ADC, 4 байта, беззнаковое  Нагрузка, кг 
(дискретность 10кг) 
2 байта, знаковое 

Температура, град С 
2 байта, знаковое 

1  2  3  4  1  2  1  2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


