
Расходомеры топлива, режимов
и времени работы двигателя

Цифровая буровая

Контроль расхода топлива

Предотвращение простоев оборудования

Удаленный мониторинг параметров работы

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СОСТАВ ТЕЛЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

100% совместимость устройств, электропитание и подключение по универсальной кабельной системе, общий
протокол обмена данными.
Конвертация сигналов от аналоговых штатных и дополнительных датчиков буровой в цифровые сообщения.
Обработка Параметров, Счетчиков, определение Событий и создание аналитических Отчетов, передача данных
по SMS и e-mail.

Штатные датчики/
Буровая установка

Цифро-аналоговый
конвертер
MasterCAN DAC

Oнлайн шлюз
CAN UP

Интерфейс

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН

2G, 3G, Wi-Fi

Расход топлива

12:00 12: 01

Работа под
нагрузкой

Холостой ход

15 ë/÷

25 ë/÷

157033 l

Суммарный расход,
двигатель 1

Обороты

4000

5000

6000

7000

8000

3000

2000

1000

0

Rotation
325 rpm

35 ë/÷

12:20 12: 03 12: 04 12: 05

2287 h

Время работы,
двигатель 1

Объемы заправок и сливов топлива из бака

Текущий объем топлива в литрах, уровень в мм
Текущий суммарный объем топлива
Фактический расход топлива: суммарный и в режимах
«Холостой ход», «Оптимальный» и «Перегруз»
Часовой расход топлива в магистрали, по форсункам
Температура топлива в баке, в магистрали

Режим работы двигателя ДГУ по расходу топлива

Обороты двигателя ДГУ
Температура ОЖ, масла
Время работы ДГУ суммарно и в режимах «Холостой ход»,
«Оптимальный» и «Перегруз»
Давление масла
Скорость вращения ротора

телбесплатный ефон для РФ:  8 800 500 95 89
ефон:тел +375 17 240 39 73

Viber/WhatsApp: +375 44 792 67 58
www.e-mail: sales@technoton.by technoton.by
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Датчики уровня топлива/
Топливные емкости

Расходомер топлива
Топливная магистраль


